
Safety for the professionals on the road

TRANSPORT  
du RETENU
Safety & Security Kit

Spécial VW Tiguan Allspace

Conception thermoplastique ABS



LES POINTS FORTS 
Sécurité
Le retenu étant complètement isolé, les policiers sont protégés de toute agression. Leur stress 
causé par un sentiment d'insécurité est préservé et leur autorité à bord est conservée. 

Protection
Matériaux robustes et solides: protège de cris, insultes, morsures, coups de pieds ou de têtes, etc.

Hygiène
Cloison isolante: pas de risque de contamination par maladie infectieuse, déjection, saignement, 
vomissure, relent, etc...

Lavage et désinfection: fini les microbes et odeurs incrustés dans les sièges et l'habitacle. 

Banquette et ceinture  
de sécurité
Capacité d’une place. Les bords 
sont arrondis et ergonomiques, 
pour un transport sûr et hygié-
nique du passager. L'individu 
ne peux rien cacher pendant le 
transport (objets, stupéfiants... )

Paroi arrière
Mieux séparer physiquement 
l’espace fermé du coffre.  
Polycarbonate LEXAN  
de 4 mm d’épaisseur.

Portière latérale avec 
sortie de secours 
Renforcée par l’installation  
de panneaux latéraux  
thermoformés en ABS.



Cloison de séparation vue de face

SOLUTION PROUVÉE  
pour un véritable problème

Étudié pour une protection maximale des policiers, 
ce kit protège contre tout impact physique et dimi-
nue fortement le volume des agressions verbales. 

L'intégrité des agents est protégée, plus de risque 
de contaminations infectieuses en tous genres. 

Le kit est réalisé en polycarbonate et ABS. Son 
ergonomie aux formes arrondies est fluide et 
confortable. Il s’adapte parfaitement au châssis 
du Tiguan Allspace, sans rien y modifier. 

Inclus:

• Paroi latérale avec sortie de secours 

• Cloison

• Revêtement de sol

• Siège

• Paroi arrière

• Habillage de porte anti-ouverture

Spécial VW Tiguan Allspace. Conception thermoplastique ABS

Cloison de séparation
Bulle en plastique thermoformée 
transparente fabriquée en  
polycarbonate et nervurée  
pour plus de solidité

Sol thermoformé étanche
Conçu en ABS. La face intérieure 
du sol du véhicule peut être 
recouverte dans la zone entre la 
cloison et la banquette arrière.
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 Besoin d’un conseil ? Que choisir ? Contactez-nous.

  Rauwers s.a. - n.v. www.rauwers.be

78-86 rue François-Joseph Navezstraat  |  Bruxelles 1000 Brussel  |  Tel:  + 32 (0)2 240 09 00  |  Fax:  + 32 (0)2 216 05 25  |  E-mail: info@rauwers.be

facebook.com/rauwersbelgium

Stéphane Leclercq 
Flandre occidentale et Hainaut 

+32(0)478 27 61 97

sleclercq@rauwers.be

Olivier Saussez
Liège, Luxembourg et GD de Luxembourg, Namur,  
Brabant Wallon et Bruxelles FR

+32(0)475 85 23 33

osaussez@rauwers.be
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Partie inférieure en ABS Thermoformé - étanche

Partie supérieure en polycarbonate
Thermoformé - entièrement transparente en polycarbonate LEXAN de 4 mm d’épaisseur  
(ce matériau affiche une résistance aux chocx de 35 kJ/m² à l’essai Charpy). 

Cloison maintenue sur une structure en acier 35 mm de diamètre et de 2 mm d’épaisseur fixée avec des colliers en polypropylène. 

Structure Comporte 4 points de fixation, 2 sur le dessus de l’arc et 2 dans le bas.

Ceintures de sécurité 76/155 et 2005/41/CEE, selon des essais positifs qui doivent être effectués par un laboratoire agréé

Conformité
Le véhicule aménagé avec le Safety & Security mono-kit est conforme à la directive 74/408/EEG,  
2005/39/EG, relative aux sièges, à leurs ancrages et aux appuie-tête. 


